TIROIR DE SECURITSATION
POUR GUICHET - TOUT ACIER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TIROIR CONGQU POUR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DE
VOS VALEURS.

FABRICATION EN ACIER 4 MM SUR LES 6 FACES.

A FIXER SOUS UN COMPTOIR.

DIVERS TROUS DE FIXATION POUR ETRE FICE SUR UN MEUBLE
EXISTANT.

2 TIROIRS : LE TIROIR SUPERIEUR PERMET LE DELESTAGE DES
FONDS. LE TIROIR INFERIEUR SERT DE RECEPTACLE SECURISE.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

TIROIR DE DEPOT EN PARTIE SUPERIEURE PERMETTANT DE SE
DELESTER DES FONDS EN FERMANT LE TIROIR.

LES FONDS TOMBENT AINSI DANS LE TIROIR INFERIEUR FERME
PAR UNE SERRURE AVEC TEMPORISATION D’OUVERTURE.

POIGNEE MANOEUVRANT 4 PENES DE DIAMETRE 13 MM ASSURANT
LE VERROUILLAGE DU TIROIR INFERIEUR.

LES TIROIRS SONT MONTES SUR GLISSIERES A BILLES
GARANTISSANT UN FONCTIONNEMENT DOUX.

POIDS : 32 KG.

OPTIONS

- REMPLACEMENT DU CLAVIER PAR UNE SERRURE A CLE HAUTE
SECURITE.

- POSSIBILITE DE NE PAS METTRE LE TIROIR DE DEPOT AFIN
D’AVOIR UN TIROIR SIMPLE.

SERRURE

CONDAMNATION PAR UNE SERRURE DE HAUTE SECURITE
ELECTRONIQUE AVEC :

- 1 CODE MANAGER.

- 1 CODE UTILISATEUR.
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