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Coffre Fort certifié A2P
Série NG DFC

 

SIÈGE SOCIAL - USINE
17 rue de la république, 80120 Valines

0322303810 - valines@forestier-petitjean.com

 

SERVICE COMMERCIAL - EXPOSITION
66 rue de Richelieu, 75002 Paris

0142974801 - paris@forestier-petitjean.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- protection caisse : 40 mm.
- protection porte : 60 mm.
- épaisseur totale de la porte : 135 mm.
- paroi garnie de matériaux iso-résistants garantissant
  une bonne résistance mécanique.
- porte montée sur pivots extérieurs avec une ouverture
  de 180°.
- ancrage et profil spécial sur toute la hauteur ce qui
  rend les attaques sur pivots inutiles.
- 4 trous de scellement Ø 20 mm au sol.
- pênes Ø 28 mm : 4 pênes en façade, 1 haut et 1 bas 
  commandés par poignée.
- système de condamnation automatique en cas d’attaque.
- orientations possibles du système de dépôt : face, dos,
  côté droit ou côté gauche. Il peut recevoir des objets  
  de 45mm d’épaisseur, 230mm de largeur et 190mm de  
  profondeur.
- mallettes en plastique rigide peuvent être fournies
  (dim. 230x190x45mm).

OPTIONS

 

Modèles

 

Serrure  
de base

Protection Dimensions Ext. Dimensions Int.  

Tablette
Passage de porte

 

Volume 
en L

 

Poids 
en KgPorte Caisse H L P H L P H L

NG 62 DFC 10 gorges
D.P.

A2P B E

60 MM

Total
135 MM

40 MM

920 520 460 + 30 520 440 285 - 440 330 70 330

NG 82 DFC 1120 600 480 + 30 720 520 305 - 640 410 120 440

NG 102 DFC 1320 650 550 + 30 920 570 375 - 840 460 205 550

- combinaison 4 boutons en plus de la serrure à clé.
- combinaison à disques.
- remplacement de la serrure à clé par un clavier 
  électronique.
- porte avec pivots à gauche.
- coffret intérieur (en partie basse).
- socle ouvert (sans porte) ou fermé (avec porte 
  fermant à clé), hauteur sur demande.
- possibilité de la coupler à un autre coffre.
- récupération des fonds dans un système SECURASAC.
- manchon de finition pour les DFC dos traversant un mur.
- fabrication sur mesure.

SERRURE

Condamnation par une serrure de haute sécurité 
incrochetable agrée           niveau B E suivant 
EN1300. Conception et fabrication Forestier.

   - Double panneton 10 gorges incrochetables.
   - Fournie avec 2 clés.
   - Reproduction sur numéro.

Fabrication  

100% Française

 F
IC

H
E

 P
R

O
D

U
IT

 N
°0

9
F

IC
H

E
 P

R
O

D
U

IT
 N

°0
9

Classe D II E suivant la norme EN 1143-2
Montant assurable 35 000€


