
 

Modèles

 

Serrure  
de base

Protection Dimensions Ext. Dimensions Int.  

Tablette
Passage de porte

 

Volume 
en L

 

Poids 
en KgPorte Caisse H L P H L P H L

GP 4.100 DVS 2 serrures
10 gorges
D.P. A2P B E

60 MM
Total

135 Mm
40 MM

1000 + 500 650 550 + 40 910 570 360 - 840 460 190 840

GP 4.100 DVS P750 1000 + 500 650 750 + 40 910 570 560 - 840 460 295 920

, 

Coffre Fort certifié A2P
Série GP 4 DVS

 

SIÈGE SOCIAL - USINE
17 rue de la république, 80120 Valines

0322303810 - valines@forestier-petitjean.com

 

SERVICE COMMERCIAL - EXPOSITION
66 rue de Richelieu, 75002 Paris

0142974801 - paris@forestier-petitjean.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- protection caisse : 40 mm.
- protection porte : 60 mm.
- épaisseur totale de la porte : 135 mm.
- paroi garnie de matériaux iso-résistants qui offre une 
  très grande résistance mécanique.
- porte montée sur pivots ext. avec une ouverture de 180°.
- ancrage et profil spécial sur toute la hauteur ce qui
  rend les attaques sur pivots inutiles.
- 4 trous de scellement Ø 20 mm au sol.
- pênes Ø 28 mm : 6 pênes en façade, 1 haut et 1 bas 
  commandés par poignée.- système de condamnation 
  automatique en cas d’attaque.
- tête de dépôt fabriquée suivant les mêmes 
  caractéristiques de parois du coffre-fort. 
- supports anti-sciage destinés à éviter l’arrachement de 
  la tête sur le coffre et d’un système anti-pêche installé 
  dans le coffre. Il permet de recevoir des objets de 
  150*70*30mm.
- fascia de finition venant en recouvrement de la baie 
  de réservation.

OPTIONS

- combinaison 4 boutons en plus de la serrure à clé.
- combinaison à disques.
- remplacement de la serrure à clé par un clavier 
  électronique.
- porte avec pivots à gauche.
- récupération des fonds dans un système SECURAC.
- dispositif d’éclairage par led.
- dispositif de blocage du tambour par serrure à clé ou
  par reconnaissance par carte bancaire.
- DOCT sur la porte du coffre.
- tête et fascia finition inox.
- fabrication sur mesure.

SERRURE

Condamnation par une serrure de haute sécurité 
incrochetable agrée           niveau B E suivant 
EN1300. Conception et fabrication Forestier.

   - Double panneton 10 gorges incrochetables.
   - Fournie avec 2 clés.
   - Reproduction sur numéro.

Fabrication  

100% Française
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Classe D IV E suivant la norme EN 1143-2
Montant assurable 110 000€


